Ingenieurbiiro fur Verbrennungsmotoren GmbH

Checkliste: Erhdhter Motordlverbrauch

Strukturierte Datenerfassung zur Eingrenzung der technischen Ursachen.

1. Verbrauch erfassen

Priufpunkt Notizen / Ergebnis

Kilometerstand zu Beginn der Messung

Kilometerstand bei jeder Nachfiillung

Exakte nachgefiillte Olmenge dokumentiert

Verwendete Ol-Spezifikation dokumentiert

Messbedingungen des Olstands dokumentiert

o oo oo o

Olverlust durch AuRere Leckagen gepriift

2. Motorische Ursachen prifen

Prufpunkt Notizen / Ergebnis

Kurbelgehauseentliftung gepruft

Ansaugtrakt / Ladeluftsystem auf Ol gepriift

Turbolader auf Olspuren und Zustand gepriift

Zylinderlaufbahnen endoskopiert

Kompressionsdruck gemessen

Druckverlustpriifung durchgefihrt

o oo oo oo

Ventiltrieb / Ventilschaftabdichtungen gepruft

3. Begleiterscheinungen

Prufpunkt Notizen / Ergebnis

Blaulicher Abgasrauch

Rauch nach Schubbetrieb

Rauch unter Last

Ol im Ladeluftsystem

Ziundkerzenbild bzw. Glihkerzenbefund

o oo o oo

Auffalligkeiten der Abgasnachbehandlung

4. Dokumentation

Fur eine belastbare Bewertung sollte der Olverbrauch (iber einen ausreichend langen, nachvollziehbar dokumentierten
Zeitraum ermittelt werden. Einzelne Nachfiillungen oder subjektive Rauchbeobachtungen reichen haufig nicht fur eine
sichere Ursachenbestimmung.

Hinweis: Diese Checkliste dient der strukturierten Dokumentation und ersetzt keine individuelle technische Begutachtung.



